3. MODIFICACION DE MEDIDORES ELECTROMECANICOS

____________________________________________________
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EL TEMPO DE ALARMA POR SOBRECARGA (T1 Y T2) Y EL TIEMPO DE CORTE DE ENERGIA (13) , SON AJUSTABLES
ENTRE 2 10 MILITOS APROX,

PARA AJUSTAR LA CORRENTE DE CORTE EN 50 4, COLOCAR EL SELECTOR DE RANGO EN 5 Y EL AJUSTE FINO AL 100% SE
PLIEDE ELEGIR LN VALOR MENOR GIRANDO EL AJLISTE ENTRE 20% ¥ 100%. EL RETARDO DEBE FUARSE END.1
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Instalación de sensor óptico en medidores mecánicos:

Para transformar el giro del disco de un medidor mecánico convencional, en una lectura apta para ser procesada en forma digital  es  necesario colocar un sensor óptico en dicho medidor mecánico. El sensor óptico esta montado en una pequeña plaqueta, sujetada a un soporte mecánico, que se fija en el interior del medidor (se proveen según la marca y modelo del medidor). Dicho sensor lee la marca negra pintada en el disco. Sabiendo la constante del medidor (vueltas/Kw) tenemos una indicación directa de la energía consumida. Si el disco no tuviera la marca negra, se puede pintar fácilmente con negro mate en la parte inferior del disco.

Las posibilidades que abre esta adaptación son : 

1. Dar salida de pulso a los medidores convencionales.
2. Permitir la lectura por computadoras laptop, agilizando la lectura de los medidores. 

3. Colocar display repetidores de lectura en los sitios necesarios. 
( Base de postes, exterior de edificios, cámaras de transformación en altura,  cámaras subterráneas , etc ) 

4. Llevar el estado de los medidores por radiofrecuencia, o línea telefónica hasta la oficina Comercial. (Telemedición).

5. Implantar procedimientos de control de suministro de energía.

Concentrador de datos:

Este dispositivo permite llevar el registro de hasta 12 medidores. El cable del sensor óptico de cada medidor se conecta a la unidad concentradora microprocesada. 

El concentrador posee un  puerto RS232, que con el software que se provee permite programar los registros para la puesta en marcha inicial y leer los consumos mediante PC o terminal.

La unidad dispone además de otro puerto que permite instalar un display fijo para la lectura permanente de los consumos.

Aplicaciones:

El sistema es de utilidad en los siguientes casos:

· Lectura en los casos que, para evitar fraudes, los medidores se instalan en altura.

· Lectura de medidores ubicados en el interior de viviendas o en pasillos de difícil acceso

· Lectura de medidores ubicados en tableros de departamentos.

· Lectura de subestaciones en altura.

Esta  modificación es  de aplicación para todos los medidores monofásicos y trifásicos
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