1. SISTEMA PROTECTOR-LIMITADOR DE CARGA GLOBAL

 DE TRANSFORMADORES

____________________________________________________
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EL TEMPO DE ALARMA POR SOBRECARGA (T1 Y T2) Y EL TIEMPO DE CORTE DE ENERGIA (13) , SON AJUSTABLES
ENTRE 2 10 MILITOS APROX,

PARA AJUSTAR LA CORRENTE DE CORTE EN 50 4, COLOCAR EL SELECTOR DE RANGO EN 5 Y EL AJUSTE FINO AL 100% SE
PLIEDE ELEGIR LN VALOR MENOR GIRANDO EL AJLISTE ENTRE 20% ¥ 100%. EL RETARDO DEBE FUARSE END.1
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Unidad Limitadora de Carga Global: 
El equipo se instala a la salida de baja tensión del transformador de distribución y cumple la función de proteger el transformador y/o limitar la corriente de suministro. Permite el control de cada fase en forma independiente. 

Sus usos específicos son:

· En  barrios en donde se efectúa la medición global sobre la línea de distribución y se desea limitar la corriente de carga a un valor predeterminado.

· En barrios convencionales, para protección del transformador de distribución.

Descripción:

El equipo esta constituido por los siguientes elementos:

· Contactores con alta capacidad de corte.

· Transformadores de corriente.

· Monitores de corriente.

· Módulos electrónicos de control.

· Borneras. 

· Gabinete Estanco. (Opcionalmente  Metálico Anti-vandalismo)

En condiciones normales el contactor esta accionado, dando continuidad entre la entrada y salida. Permanentemente se monitorea la corriente de fase.

Cuando se supera la corriente máxima seleccionada, el sistema activa un temporizador T1. 

Superado el lapso T1, de continuar la sobrecarga, se activa un temporizador T2  y se genera una señal de alarma, que indica el corte inminente de la energía. Esta alarma activa un relé con  contacto seco para activar luces o sirenas externas.

En caso de  cesar lá condición de sobrecarga antes del vencimiento del tiempo T2, el sistema vuelve a las condiciones iniciales.

En caso de mantenerse la sobrecarga, al cumplirse el tiempo T2, el contactor abrirá y cortara el suministro de energía a la línea de distribución.

El sistema restablece automáticamente el suministro de energía, luego de transcurrido un tiempo T3.

El equipo posee ajustes para seleccionar el valor de la corriente de corte entre el 10% y el 100% del  valor nominal.

Los valores T1, T2 y T3 serán determinados por la empresa eléctrica. 

Accesorios:

· A fin de llevar un registro de los cortes realizados por el sistema, opcionalmente se puede instalar en el equipo un modulo electrónico que registre fecha y hora de los mismos.

· Fusible interno tipo NH

Datos Técnicos:

	Corriente de carga nominal
	100 A
	150 A
	200 A
	300 A

	Margen de ajuste de corriente de corte
	10% a 100 %
	10% a 100 %
	10% a 100 %
	10% a 100 %

	Temporizadores T1, T2 y T3
	A solicitud
	A solicitud
	A solicitud
	A solicitud

	Polos
	Unipolar o Tripolar
	Unipolar o Tripolar
	Unipolar o Tripolar
	Unipolar o Tripolar

	Temperatura ambiente  (º C )
	-10  a 70
	-10  a 70
	-10 a 70
	-10  a 70

	Peso aprox. (Kg.)
	5
	6
	6.5
	7

	Dimensiones  (mm)
	270 x 360
	270 x 360
	270 x 360
	360 x 360


	Contactor


	Contacto de doble ruptura. Un (1) millón de maniobras eléctricas. Monofásico o Trifásico.

	Gabinete
	Plástico con protección U.V. (Opcionalmente metálico Anti-vandalismo)

	Borneras 
	Con morsetería ajustables sobre barra.

	Salida de Alarma
	Bornera con contacto seco


Limitador de Carga Global (Versión Trifásica) :  
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En la fotografía se muestra el Limitador de 

Carga Global diseñado para monitorear las

 salidas (3) de baja tensión del transformador para hacer corte individual por fase. 

Se puede suministrar con un contactor trifásico para el corte total cuando exista la condición de sobrecarga en cualquiera de las fases. 

En todos los modelos la reposición es automática transcurrido el tiempo T3.
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Limitador de Carga Global (Versión Monofásica): 
Ventajas:

1. Control independiente y continuo sin intervención de operador.

2. Alarma acústica y/o óptica previo al corte. (Ajustable).

3. Fácil instalación. 

4. Incrementa la vida útil de líneas y transformador.

5. Disminuye el requerimiento de mantenimiento del transformador.

6. Rango de tiempo ajustable.

7. No requiere mantenimiento.
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1414 Buenos Aires 

Argentina
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