  

       ECONOLIGHT*

ECONOMIZADOR / REGULADOR

DE ENERGIA ELECTRICA
GENERALIDADES:

Dado que los recursos económicos son siempre escasos y limitados, se hace necesario optimizar los  gastos de consumo, mantenimiento y material de reposición.

Los equipos microcontrolados de la línea ECONOLIGHT reducen drásticamente el consumo energético en el orden del 30 al 45 %, de acuerdo a programación y uso específicos, proveyendo a la vez regulación y estabilización de la tensión proveniente de línea, lo que implica además el aumento de la vida útil de lámparas y equipo conexo asociado a las mismas en los sistemas de iluminación y por lo tanto disminución de los gastos de mantenimiento y de reposición,

No se trata de un equipo corrector del Factor de Potencia, sino de un verdadero economizador  !! 

La reducción del consumo se consigue disminuyendo la provisión energética durante las horas de menor uso del sistema de iluminación, cuando no es necesario el 100% de flujo luminoso, implementando  arranque suave y estabilizando la tensión durante todo el ciclo de encendido.
En los sistemas de iluminación con lámparas de descarga gaseosa (mercurio o sodio) u otros, la vida media de las mismas y la del equipo asociado se reduce aproximadamente a la mitad si la tensión de alimentación supera durante períodos prolongados el 104,5 % de la tensión para la que están especificados, incrementandose además en forma innecesaria el consumo de energía eléctrica.

Las variaciones de tensión provocan diversos problemas, siendo los más espectaculares aquellos que producen daños irreversibles a los aparatos conectados a ella. Estas fallas pueden dividirse en dos categorías: 

                    
  a) Fallas ocurrentes en el corto plazo

                    
  b) Fallas ocurrentes en el mediano plazo

Las fallas  “a” permiten asociar la variación de tensión con la falla, mientras que las “ b”, si bien conducen a los mismos y nefastos resultados, los producen en períodos de tiempo tales que generalmente, como consecuencia de su gradualidad, son dificiles de correlacionar con la causa que las ha producido.

Las variaciones de tensión pueden ser importantes en función del tiempo, hasta tanto los sistemas reguladores de la empresa proveedora reaccionan y tratan de compensar el problema, que depende de su capacidad de generación y transmisión y fundamentalmente de la variación de carga del sistema.  

Por ello en horas de consumo pico, la tensión de línea tiende a disminuir, mientras que cuando el requerimiento energético baja, la tensión sube y con ella el gasto de energía y las fallas.

CARACTERISTICAS GENERALES :













Ahorro de energía









Ahorro en reposición 










             
Más vida a lámparas 








            Arranque en rampa








            Ciclo Automático

Mando externo

Alto rendimiento









Microcontrolado









Opcionales



Uso : 






 




Contínuo  e  ininterrumpido                     















Tipos :
                                                                              




Monofásicos            3 - 6 – 12  y  20 KVA




Trifásicos                 Hasta   60  KVA  (3 x 20 KVA)

                                                                                  100  KVA    ( 3 fases )



Totalmente Programables :



Tiempo  de  encendido




Tiempo de  V  Máxima




Variación  de  Rampas




Tensión  de  Encendido




Tensión  de  V  Máxima




Tensión  de  Economía



Protecciones :




Llave termomagnética




Fusible  por  fase



Facilidades :




Montaje en tablero o gabinete




Puesta  a  tierra




Llave de Emergencia 

Encendido a máximo



Tablero  Mímico




Indicador V  alta / baja




Luces  de  Estado

Encendido

                         




                Ascenso








Máxima








Descenso








Economía




Opcionales :




Sistema de “BY-PASS”
            Sobrecarga











Cortocircuito








Sobre o subtensión








Falta de fase




Reloj Astronómico



Reloj Horario




Control por computadora




Amperímetro




Voltímetro      

            Independientes o combinados




Wattímetro

CARACTERISTICAS TECNICAS :

Tensión  de  entrada



180  a  240 V


Tensiones  de  salida



V encendido   : 195 a 210  V  +  Var*








V máxima      : 
210 a 225  V  +  Var*








V economía   :
175 a 215  V  +  Var*


Regulación de V de salida


Mejor  que   ±  2  %  


Frecuencia  de  línea



50  ó  60 Hz 


Potencia máxima de salida


3  -  6  -  12  y  20 KVA  (monofásico)








Hasta   60  KVA  ( 3 x 20 KVA ) 

                                                                             Hasta  100 KVA    ( trifásico)


Factor de Potencia de carga


cos  fi   >  0,80
  cap. o ind.




Tiempo de encendido



1  a  31  minutos en pasos de 1’



Tiempo de V máxima 



0,5  a  7,5 hs en pasos de 0,5 hs


Tiempo de economía



Programable con reloj o manual

Velocidad de Rampa de ascenso

1 - 2 - 4 - 8 y 16  V / min.


Velocidad de Rampa de descenso

1 - 2 - 4 - 8 y 16  V / min.


Tipo  de  control



 Microcontrolado


Rendimiento




>  95 %  al 50 %  de  carga

 
Distorsión de tensión salida


Nula


Facilidades  operativas



Arranque suave  y  progresivo








Reducción  Progresiva








Panel mímico p/ programación







Contacto  externo  para  control  







Control independiente por fase








Programación  por  fase








Sistema  modular








Múltiples opcionales


Temperatura de trabajo



-10  a  +  50  °C


Humedad relativa ( HR )


95 % , sin condensación


Dimensiones de gabinete ( mm)***
            Modelo      Alto     Ancho     Prof    
  

            






 3 KVA
     450       270       270








 6 KVA       450       270       270








12 KVA
     450       270       270

        






20 KVA
     550       350       350  







             60 KVA   ( trifásico )  A convenir





           *       Permite el ajuste entre valores preestablecidos





 

         ***      Consultar por otros modelos o disposiciones, según necesidad


                   Si el montaje es para tablero, se suministra sin gabinete

                  NOTA:  Otros valores de tensión, potencia o montaje, consultar   

CAMPOS DE APLICACION:
En general todos aquellos relacionados con circuitos de iluminación masiva y extensa, de grandes consumos, particularmente apto para su empleo con lámparas de descarga gaseosa, donde no es posible implementar otro tipo de control energético, aunque también aplicable a otros tipos de luminarias.

Aplicaciones :

· Sistemas de Alumbrado Público 

· 
   Sistemas de Alumbrado Privado

· Calles

· Túneles

· Autopistas

· Estaciones de tren y autobuses

· Puertos

· Playas de Estacionamiento

· Grandes Superficies

· Naves y depósitos

· Cadenas de Supermercados

· Shoppings

· Centros de Exposición

· Fábricas

· Countries / Barrios Protegidos

· 
   Hospitales - Sanatorios








· 
   Zonas de tránsito peatonal












·          Estaciones de Servicio

                                                             




             
                
 









          
 
     

RESULTADOS A OBTENER :

· 
Ahorro del 25 al 45 % del consumo de energía

· 
Ahorro  en  los  gastos  de  mantenimiento

· 
Ahorro en reposición de materiales

· 
Mayor  vida útil  para  las  lámparas

· 
Evita  interrupciones

· 
Aumenta la confiabilidad

· 
Estabiliza   la   tensión

· 
Proporciona  arranque  suave

· 
Gradúa la intensidad según necesidad

· 
Nivel  de  luz  estable   y   programable

· 
Uso  manual   o   inatendido

· 
Se amortiza rápidamente con el uso

CICLO DE FUNCIONAMIENTO :

Programado por computadora, celda fotosensible, reloj horario o en forma manual, se da inicio al ciclo de encendido del sistema,  operando sobre un contacto.

Durante la primer fase, la de encendido, el equipo proporciona a las lámparas una tensión gradual y creciente que produce su ignición suave, sin golpes de corriente (ver diagrama operativo). 

A continuación, transcurrido el tiempo de la primera fase y en forma graduada y controlable, la tensión sube hasta la máxima, generalmente 220 V, y se mantiene en ese estado hasta tanto el programa interno o una intervención externa (cierre de un contacto),  da inicio a la fase de economía, provocándose a partir de allí un descenso suavemente graduado de la tensión hasta el valor preprogramado por el usuario, en función del tipo de luminarias utilizadas.

Si es necesario regresar a la tensión máxima, se debe operar sobre la llave de  EMERGENCIA  y rápidamente, en forma totalmente automática la tensión máxima se restablece. Operando nuevamente sobre ésta llave, en forma gradual se retorna nuevamente al funcionamiento en la fase  ECONOMIA.

Si durante la ejecución de alguna etapa del ciclo de encendido se produce una interrupción del suministro de energía, cuando ésta retorna, el ciclo comenzará desde el principio.

En todas las fases operativas la tensión y tiempos de trabajo son programables desde el tablero mímico ubicado al frente del equipo, como lo es también la velocidad de variación de las tensiones durante los períodos de transición entre una fase y otra  (RAMPAS).

El equipo funciona además como estabilizador de tensión, regulándola automáticamente a los valores preprogramados para cada una de las fases de operación.

Los estados de funcionamiento : Encendido - Ascenso - V Máxima - Descenso  y Economía  están indicados mediante señales luminosas en el tablero mímico (ver figura).

Las variaciones de tensión aparecen también como señales luminosas que indican mediante su encendido que se encuentran momentáneamente fuera de rango.
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