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12 V -   600 W

 
Modelos




24 V -   800 W

                                                       

48 V - 1000 W           

	



	CARACTERISTICA
	12 V 600 W
	24V 800 W
	48 V 1000 W

	Tensión Nominal
	12 V
	24 V
	48 V

	Potencia Nominal/Vel. del viento
	600 W a 12 m/s
	800 W a 12 m/s
	1000 W a 12 m/s

	Generador
	Sincrono de Imán Permanente

	Imanes
	Neodimio

	Rectificación
	Puente de diodos trifásico externo (en la base)

	Almacenaje de Corriente
	Batería

	Configuración del Rotor
	Eje Horizontal a Barlovento

	Revoluciones del Rotor
	Variable

	Cantidad de Palas
	3

	Diámetro del Rotor
	2,1 m.

	Área de Barrido
	3,46 m²

	Perfil de la Pala
	NACA 4412

	Angulo de la pala
	6º

	Material de la Pala
	Polímero de Ingeniería con aditivo UV

	Peso de la Pala
	836 g. cada una

	Vida útil de la Pala
	10 años

	Soporte de Cola
	Caño de hierro

	r.p.m. a Potencia Nominal
	800

	r.p.m. a Velocidad de salida
	1200

	Velocidad de viento de corte
	25 m/s

	Velocidad de viento de inicio
	3 m/s

	Temperatura de Trabajo
	-40 a 65º

	Características del cuerpo
	Hermético de Aleación de Aluminio

	Características del Eje
	Montado sobre rodamientos blindados y crapodina

	Orientación
	Con veleta orientadora

	Freno
	Dinámico y Mecánico

	Vida útil del generador
	30 años


